
 



 
 
Şebekesiz, Akülü güneş enerji sistemleri şarj (üretim) = deşarj (tüketim) +sıcaklık (ortam-akım) 
dengesine göre kurulur. Bu dengeye göre hesaplanarak kurulmayan sistemler kısa bir süre çalışır. 
 
Bizim enerji dengesini hesaplayarak, performanslı ürünlerle uyguladığımız , akülü güneş enerji 
sistemlerimizi her gün kullanım şartı ile , minimum 8 yıl akü değiştirmeden kullanabilirsiniz. 
Dileyene yine hergün kullanımlı 16 yıl cycle (doldur-boşalt) döngülü sistemler uygulayabiliriz. 
 
Sorumluluk alınmayan, kablonun kabloya takıldığı, panellerimiz akülerimiz GARANTİLİDİR diye 
satılan enerji dengesiz kurulan sistemlerde bir ay sonraki zorunlu, kaçınılmaz akü ve sistem ürünü 
değişim maliyeti , kullanım garantili sistemlerimize göre çok çok daha fazladır. 
 
Şebekesiz akülü güneş enerji sistemleri için; 3000-5000 cyle döngülü garantili akü ve diğer sistem 
ürünleri satın almış, ancak; kısa bir süre sonra verim ve sistem kullanımını kısmi/bütünü ile 
kaybetmiş uygulamalara GARANTİLİ REVİZYON ve TADİLATLAR uyguluyoruz. 
 
 

 

şebekesiz 2si 1 arada güneş enerji sistemleri 

Güneş panelleri değişik kriterler eşliğinde, anlık olarak değişken bir elektrik üretir. 

Güneşin olduğu her zaman ve her yerde üretebileceğimiz bu elektriği bir su kaynağına benzetecek olursak ; 

suyun kaynağının verimi, suyu taşıdığımız borular ve biriktirdiğimiz havuzun kaliteli, sızdırmaz ve uzun yıllar 

kullanılabilir olması; kullanım sürekliliğimizi doğrudan etkileyecektir. 

Elde ettiğimiz suyun çokluğunun, mevsimsel ve günlük zaman dilimlerinde farklılık içerdiğini biliyor isek; elde 

ettiğimiz az yada çok suyumuzu anında kullanabilir , fazla suyumuzu iyi bir havuzda biriktirebilir veya 

komşumuza ( şebeke elektriği dağıtım şirketi enerjisa, çamlıbel, medaş v.s) ödünç gönderebilir veya satabiliriz. 

Elde ettiğimiz suyun anında ihtiyaçlarımıza cevap verebilmesi için havuzda veya komşuda biriktirmek, 

kaynağımızdan elde ettiğimiz ihtiyaç fazlası suyun israfını önlerken , yetersiz kaynak anlarımızda da destek temin 

noktalarımız (havuz/şebeke) ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlayacaktır. 

şebekesiz 2si 1 arada güneş enerji sistemlerimizde ister havuzlu (akü), ister havuzsuz kaynağın bol olduğu 

saatlerde (waatmetre) , kullanmamızı sağlayacakdır. 

Akü depolamalı sistemlerde , depolayabildiğimiz kadar suyun başka zamanlarda da (gece), kullanmamızı 

sağlayarak , kaynağımızdaki suyun kullanım fazlası israfını önleyecekdir. 

şebekesiz 2si 1 arada güneş enerji sistemi; evler, küçük işletmeler güneş paneli ve yedek güç için mükemmeldir. 

Kompakt boyutta güvenilir güç dönüşümü sağlar ve aküsüz çalışmada, güneş enerjisi sisteminde maliyeti 

azaltmaya yardımcı olabilir. 

Güneş enerji sisteminize şebeke elektriği ve jeneratör ilave edebilirsiniz. 

Güneş enerji sisteminize akü/pil ilave edebilir güneşin yetersiz olduğu zamanlarda,  şebekeden şarj edebilirsiniz. 

Wifi ile telefon uygulamasından güneş enerji sisteminizi izleyebilirsiniz. 

2si 1 arada GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİNİZ : su motoru/pompası , lamba, fan, buzdolabı, tv ve klima gibi motorlu 

cihazlar da dahil olmak üzere ev veya işyeri ortamındaki her türlü cihaza güç sağlayabilir.  
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Sistem maliyetlerimiz için tablomuzu inceleyebilir , size özelleştirilmiş sistem talebiniz için ; günlük tüketim 

bilgilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. 

ŞEBEKESİZ AKÜLÜ SİSTEMLERİMİZ  

  



  



ŞEBEKESİZ AKÜLÜ 2si 1 ARADA SİSTEMLERİMİZ  

Su pompası  ve evsel elektrikli cihaz tüketimlerinizi birlikte içeren paketler : 

 

  



 



 

 

  



  



 


